
　この度は、当社製品、トラクター用日除けカバー「トラピーテット」をお買い上げ頂き ■取り付け方

ありがとうございます。 １、トラクターの安全フレームの前方側中央に、⑯取り付け用型紙をテープ等

　本説明書をよく読んで正しい使い方をご理解頂き、永くご愛用くださいます様お願い 　　で貼り付けます。

申し上げます。 トラクターの安全フレームの中心

■本書の説明には、次の記号区分による警告と注意の遵守事項があります

その警告に従わなかった その注意に従わなかった
場合、死亡又は、重症を 場合、負傷するか又は、
負う危険性があるものを 物的損害が発生する恐れ

警告 示す。  注意 があるものを示す。

■警告事項について、お守りください ２、取り付け用型紙の両端外側に、写真のように②ブラケット（傾いてい側が前方）をセットします。
⑦ブラケット

本機を指定作業（トラクタｰの日除けカバー）以外には
使用しないでください。

警告 本機を改造して使用しないでください。

「トラピーテット」をセットしたトラクターを、トラックに
積載しての走行はお止めください。

警告 台風などで極端に風が強いときは、使用しないでください。

■本製品の構成
　　以下の部材が入っています。お確かめください。

①～⑥ 個数
1

⑰ 1 ３、⑧ホルダーの長手は下側、短手は後方縦とし、下側は⑨ボルトM8×６０、縦方向は⑩ボルトM8×４５
1 　　で固定します。
18

⑯ 18 ⑩M8×４５
18 （⑪、⑫使用）

※①～⑥組付け済み

⑬ ⑦ ブラケット 2 ⑧ホルダー
⑧ ホルダー 2

⑭ ⑨ ボルトM8×６０ 4
4

⑮ 8 ⑨M8×６０（⑪、⑫使用） 　⑦ブラケット
8
4 ４、傾きが無いように均等に工具で本締めして下さい。

⑦ 4 　　　　（取り付けが済んだら型紙を剥がして下さい。）
⑮ M10ナット 4

⑪ ⑯ 取り付け用型紙 1
⑫ ⑰ 取扱説明書 1

⑧

⑨

⑩

⑪ M8ワッシャー
⑫ M８バネ座金

⑤ M6バネ座金

⑩ ボルトM8×４５

⑭ M10バネ座金

① 本体パネル
② 取付フレーム
③ 補強フレーム

⑬ M10大ワッシャー

パーツ表

④ 六角穴付きボルト
（M6×15）

⑥ M6平ワッシャー

④取り付け用型紙



５、①本体を②ブラケットに載せ右にスライドさせ、⑨M10ワッシャー、⑩M10バネ座金、⑪M10ナットで固定
　　します。

６、①本体が水平になるように⑪M10ナットを締め付けて取り付けの完了です。

取り付け完成写真

各部のネジ（六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ）は工具（スパナ、メガネレンチ等）を使用して、
確実に締め付けを行なってください。

警告 使用時には、ゆるみ・破損がないか、都度点検を実施してください。

■本体の角度調整について
１、トラピーテットの取り付け角度調整範囲は、＋5度～－８０度です。トラクター安全フレームの傾きに応じ
　　調整可能ですが、稼動時は②取付フレームが水平になるようにしっかり固定してお使い下さい。　

①稼働時は水平の状態にする。 ②パイプハウス内への搬入時や、低い車庫等へ格納の際は、
　安全フレームを倒してからトラピーテットの固定ナットを緩め
　可動して全高を低くできます。

　　　この取扱説明書を、ご使用前に最後までよくお読み
　　　いただき、正しい操作、取扱い、保管方法などをよ
　　　く理解し、安全な操作でご使用ください。

注意 　　　この取扱説明書は、いつでもご覧になれるよう、大
　　　切に保管してください。

＊機種により角度は異なります。

２、トラピーテットをセットしての搬送は、必ず水平に固定した状態で６０ｋｍ/ｈ以下で実施して下さい。

　　　本　社　　　〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字大正２７

TEL ０２３５－６６－３６８５
FAX ０２３５－６６－４１８８
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取扱説明書

トラピーテット 　　型式　R­7

警告

１、六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄは「トラピーテットの取付フレーム」が水平になる
位置で、「しっかり」締め付けて下さい。

２、「トラピーテット」セットのトラクターをトラックに積載し、高速道路
など、高速度での搬送は危険です。絶対にお止め下さい。
３、各ボルト、ナットの緩み、その他破損がないか都度点検を実施し
て下さい。

スライド


